ZAUBER
ZB110

MASZYNA SZORUJACO-ZBIERAJACA

INSTRUKCJA OBSLUGI

! Wazne PRZECZYTAJ INSTRUKCJE

Ninigjsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczace bezpiecznego uzytkowania sprzetu. Brak
zapoznania sig z tymi informacjami przed rozpoczeciem pracy maszyng lub probami serwisowania badz
naprawy urzgdzenia moze skutkowac uszczerbkiem na zdrowiu Twoim lub innych osdb w otoczeniu, jak
réwniez zniszczeniem maszyny badz innego mienia. Przed rozpoczeciem pracy urzadzeniem nalezy przejs¢
szkolenie w zakresie jego obstugi. Jesli operator maszyny nie jest w stanie zapoznac sig z instrukcjag
samodzielnie, nalezy mu dokiadnie wyttumaczy¢ zawartos¢ niniejszej instrukcii.




DANE TECHNICZNE

ZB110
Szerokos¢ czyszczenia
mm 850
Szerokosé ssawy
mm 1120
Wydajnos¢ na godzine 2
m /h 5100
Liczba szczotek
n® 2
Srednica szczotki
mm 435
Maksymalny nacisk szczotki
Kg 63
Predkos¢ cbrotowa szczatki
rpm 140
Moc silnika szczotki
w 500
Moc silnika napedu
pg w 600
Predkos¢ maksymalna
Km/h 6
Moc silnika ssa
Wy w 310
Pojemnos¢ zbiornika czystej wody
L 105
Pcjemnosé zbiornika brudnej wody L 110
Srednica kot Przad:250
mm
Tyt:300
Waga netto bez akumulatorow
Kg 233
Liczba akumulatorow
n® 4
Napiecie akumulatorow
\ 24
Pojemnos¢ akumulatora
Ah (20h) 260
Waga akumulatora
Kg 33
Napiecie zasilajgce
pig Ja v 24
Wymiary komory akumulatorow (dtugosc, szerokosc, wysokosc)
mm 520%380x390
Wymiary maszyny (dtugos¢, szerokose, wysokosc mm
ymiary yny (diug Y ) 1540%897x 1287
XIYiz
Wymiary opakowania (dlugo$c, szeroko$é, wysckosc)
mm 1560 x 980 x 1460

Tab. A Dane mogg ulec zmianie bez powiadomienia.




WYMIARY MASZYNY

X-Y-Z: Patrz: tabela “DANE TECHNICZNE”




RYS.A.

Wybér trybu pracy:
- mycie | osuszanie
B - mycie

- osuszanie

Dioda informujaca
o dodatkowym docisku szczotek
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2. INFORMACJE OGOLNE

rzeczyia] dokKiadnie poniZszg INSrukcjg przed rozpoczeciem pracy z urzgdazeniem.

2.1. Zakres podrecznika

Ponizsza instrukcja zostata sporzadzona przez Producenta i stanowi integralng czesc
zestawu. Definiuje ona cel, dla ktérego zostata zaprojektowana i zbudowana oraz zawiera
wszelkie informacje niezbedne do obstugi przez operatora.

Przestrzeganie instrukcji gwarantuje bezpieczenstwo operatora i urzgdzenia, niskie koszty
obstugi oraz wysoka jakos¢ wynikéw pracy oraz wydiuza czas pracy maszyny.
Niestosowanie sie do instrukcji moze zagraza¢ zdrowiu operatora, uszkodzi¢ sprzgtang
powierzchnig, lub stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska.

Akapity wymagajgce szczegdlnej uwagi zostaty uwydatnione w sposdb zaprezentowany i
opisany ponizej.

| NIEBEZPIECZENSTWO

Wskazuje koniecznos¢ zachowania ostroznosci w celu unikniecia zagrozenia dla

zycia i zdrowia operatora.

UWAGA

Wskazuje koniecznos¢ zachowania ostroznosci w celu unikniecia konsekwencji,
ktére moga zagrazac urzadzeniu, srodowisku lub spowodowac straty finansowe.

i WAZNE

Szczegolnie wazne instrukcje.

Zgodnie z firmowa politykg ciagtego rozwoju i ulepszania swoich produktéow, Producent
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczesniejszego ostrzeZenia.
Jakkolwiek Twoje urzadzenie moze nieznacznie rozni¢ sie od zaprezentowanego w
niniejszej instrukcji, Producent gwarantuje zgodnos¢ informacji  dotyczacych
bezpieczenstwa i obstugi.



2.2. Dane identyfikacyjne maszyny

Z tabliczki znamionowej umieszczonej pod siedzeniem mozna odczytac nastepujgce
informacije:

e Kod modelu;

» Napiecie zasilajgce;

» Catkowitg moc znamionows;

* Numer seryjny;

* Rok produkciji;

* Wage z catkowitym obcigzeniem (petnymi zbiornikami);

+ Maksymalne nachylenie, ktére mozna bezpiecznie pokona¢ maszyna;
» Kod kreskowy z numerem seryjnym;

* Identyfikator producenta.

21. Dokumenty dotaczane do urzadzenia

* Instrukcja obstugi;
+ Karta Gwarancyjna;
Certyfikat zgodnosci CE.

3. INFORMACJE TECHNICZNE

3.1.  Opis maszyny

Maszyna szorujgco-zbierajgca stuzy do zamiatania, mycia i osuszania ptaskich,
poziomych i gtadkich lub nieznacznie chropowatych powierzchni, réwnych i pozbawionych
przeszkod podidg w przestrzeniach prywatnych lub uzytkowych.

Maszyna rozpyla na podiodze roztwdr wody i detergentu w odpowiednim stezeniu,
nastepnie szoruje jg w celu usuniecia brudu. Poprzez odpowiedni dobor srodkow
chemicznych i szczotek (lub padéw czyszczgcych) sposrod szerokiego wachlarza
dostepnego asortymentu urzgdzenie moze zosta¢ dostosowane do réznych kombinagji
czyszczonych powierzechni i rodzajow zabrudzen.

System ssacy zastosowany w urzgdzeniu osusza poditoge metoda podcisnienia
wytwarzanego w zbiorniku brudnej wody (collection tank) przy pomocy silnika ssacego.
Ssawa podtaczona do zbiornika zbiera brudng wode.

3.2. Legenda

Glowne komponenty maszyny (rys. B):

. zbiornik z roztworem detergentu (rys. B, pkt 1): zawiera i podaje
wody i czyszczacego srodka chemicznego;

. zbiornik wody brudnej (rys. B, pkt 2), w ktérym gromadzona jest woda zebrana z podtogi
podczas mycia;

. panel sterujowania (rys. B, pkt 3);

. zespot myjacy (rys. B, pkt 4), ktérego gtéwnym elementem sag szczotki (rys. B, pkt 5):
rozprowadza roztwor detergentu | usuwa brud;

. Ssawa (rys. B, pkt 6): Sciera | osusza podtoge zbierajgc wode;

. komora baterii (rys. C, pkt 2)

mieszanke czystej

3.3.  Strefy niebezpieczne

A — Zbiorniki na plyny: podczas uzywania niektorych detergentow istnieje ryzyko
podraznien oczu, skoéry, bton Sluzowych, ukfadu oddechowego Iub uduszenia.
Niebezpieczenstwo wynikajace z zebranego brudu (bakterie i srodki chemiczne).
Ryzyko zgniecenia pomiedzy dwoma zbiornikami podczas wymiany zbiornikow.

B — Panel sterowania: niebezpieczenstwo wystgpienia zwarcia. , o

C - Glowica myjaca: niebezpieczenstwo wciggniecia czesci odziezy lub czesci ciata
przez obracajgcg sie szczotke lub pad.
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D — Kota jezdne: niebezpieczenstwo zwigzane z najechaniem lub wciggnieciem pomiedzy

koto a obudowe.
E — Zespot baterii: niebezpieczenstwo wystapienia zwarcia oraz wydzielanie wodoru

podczas fadowania akumulatorow kwasowych.

4. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE

41. Zasady bezpieczenstwa

Przeczytaj uwaznie “Podrecznik uzytkownika” przed uruchomieniem i uzytkowaniem
oraz przed dokonywaniem przegladu lub jakakolwiek inng pracg przy urzadzeniu.

Przestrzegaj rygorystycznie wszelkich instrukcji zawartych w podeczniku
(szczegdlnie dotyczacych zagrozen i waznych informacji) oraz na tabliczkach
bezpieczenstwa umieszczonych na urzadzeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone ludziom lub
przedmiotom wynikajgce z nieprzestrzegania instrukcji.

Maszyne mogg obstugiwac jedynie przeszkolone i upowaznione osoby.

Maszyny nie wolno obstugiwac¢ dzieciom.

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ standardow i warunkéw pracy obowigzujgcych w
miejscu gdzie maszyna jest uzytkowana (np. firmy farmaceutyczne, chemiczne, szpitale
itp.).

Nie uzywa¢ maszyny w miejscach niedostatecznie oswietlonych, w fatwopalnegj
atmosferze, na drogach publicznych, w obecnosci zanieczyszczen groznych dla zdrowia
(pyty, gazy itp.).

Maszyne zaprojektowano do uzytku w zakresie temperature pomiedzy 4°C a 35°C. Kiedy
nie pracuje moze by¢ przechowywana w temperaturze od 0°C do 50°C.

Wilgotnosc¢ powietrza, w ktorej maszyna moze pracowac¢ wynosi od 30% do 95%.

Nigdy nie uzywaj maszyny do zbierania tatwopalnych plynéw (benzyna, olej napedowy
itp.), proszkow, kwasow lub rozpuszczalnikow nawet jedli sg rozciefczone. Nigdy nie
uzywaj maszyny do zbierania ptongcych lub zarzgcych sie obiektow.

Nie uzywaj maszyny na rampach lub powierzchniach, ktérych spadek jest wigkszy niz
16%. W przypadku niewielkich nachylen nie kieruj maszyng ukosnie w stosunku do
nachylenia, manewruj nig ostroznie i nie uzywaj biegu wstecznego. Kiedy transportujesz
maszyne po bardziej stromych rampach zwrd¢ szczegodlng uwage aby przdd maszyny nie
unosit sie ku goérze oraz unikaj nagtego niekontrolowanego przyspieszenia. W trakcie
transportu po pochytych powierzchniach lub schodach szczotki i ssawa muszg byc¢
podniesione.

Nigdy nie parkuj maszyny na pochylej powierzchni.

Nie wolno pozostawia¢ maszyny bez nadzoru kiedy silniki sg wigczone. Przed
pozostawieniem maszyny wytgcz silniki, upewnij sie, ze maszyna nie moze sie
przypadkowo przesungc i odigcz zasilanie.

Zawsze zwracaj uwage na inne osoby, szczegolnie dzieci, znajdujace sie w poblizu
miejsca pracy maszyny.

Nie uzywaj maszyny do transport oséb lub holowania przedmiotéw. Nie holuj rowniez
samej maszyny.

Nie stawiaj na maszynie zadnych przedmiotow.

Nie zastaniaj otworow wentylacyjnych.

Nie usuwaj, nie modyfikuj, ani nie obchodz systemow bezpieczenstwa.

Przed rozpoczeciem pracy przy uzyciu maszyny zdejmij wszelkg bizuterie, zegarki,
krawaty, naszyjniki itp.
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Podczas pracy operator powinien uzywac odziezy ochronnej, obuwia z antyposlizgowymi
podeszwami, gumowych rekawic, okularow ochronnych i maski przeciwpytowej do
ochrony uktadu oddechowego.

Zachowaj bezpieczng odlegtosé od ruchomych elementow.

Nie uzywaj detergentow innych niz okreslone w specyfikacji. Postepuj zgodnie z
instrukcjami. Zalecamy przechowywanie detergentow z dala od dostepu dzieci. W
przypadku dostania sie detergent do oczu, przemyj je obficie wodg. W razie potkniecia,
niezwltocznie skonsultuj sie z lekarzem.

Upewnij sig, ze siec¢ elektryczna uzywana do tadowania akumulatoréw jest uziemiona.
Upewnij sie, ze charakterystyka maszyny (napiecie, czestotliwos¢) podana na tabliczce
znamionowej jest taka sama jak w sieci. Maszyna zasilana przez kabel posiada trzyzytowy
kabel z uziemieniem, ktory nalezy podigcza¢ do gniazdek z uziemieniem. Przewdd
uziemiajacy jest w kolorze zotto-zielonym. Nigdy nie nalezy podtgczac¢ do niczego innego
niz uziemienie w gniazdku.

Akumulatory nalezy obstugiwac¢ zgodnie z instrukcjg obstugi producenta. Akumulatory
powinny by¢ utrzymywane w czystosci. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na
zanieczyszczenia takie jak opitki metalu

Nigdy nie zostawiaj narzedzi na bateriach, gdyz moZe to spowodowac zwarcie i pozar.
Kiedy uzywasz kwasu akumulatorowego, stosuj sie do instrukcji dotyczgcych zasad
bezpieczenstwa.

W poblizu silnego pola magnetycznego ocen mozliwy wptyw na elektronike maszyny.

Nie myj maszyny wodg pod cisnieniem.

Zbiornik brudnej wody zawiera detergenty, srodki dezynfekujgce, materiat organiczny i
nieorganiczny. Nalezy pozbywac sie ich zgodnie z obowigzujgcym prawem.

W przypadku wadliwej pracy maszyny nalezy ja bezzwlocznie wytgczye, odigczy¢ od
zasilania i nie usitowa¢ dokonywa¢ samodzielnej naprawy. Skontaktuj sie =z
autoryzowanym przez producenta centrum serwisowym.

Wszystkie dziatania konserwacyjne powinny by¢ wykonywane w odpowiednio
oswietlonym miejscu i tylko po odtgczeniu zasilania poprzez odtaczenie baterii.

Wszystkie prace przy uktadzie elektrycznym maszyny, oprécz tych jasno wskazanych w
ponizszej instrukcji, mogg byé wykonywane wylgcznie przez wykwalifikowanego
specjaliste.

Aby zagwarantowac prawidtowg i bezpieczng prace maszyny nalezy uzywac oryginalnych
akcesoriéw i czesci zamiennych dostarczonych przez Producenta. Nigdy nie uzywaj
czesci z innych maszyn.

Maszyna zostata zaprojektowana do pracy przez okres dziesieciu lat od daty produkcji
podanej na tabliczce znamionowej. Po tym czasie, niezaleznie od tego czy byta uzywana
czy nie, powinna zosta¢ zeztomowana zgodnie z obowigzujgcym prawem.

W tym celu nalezy:

- odigczy¢€ maszyne od zasilania, oproznic zbiorniki i wyczysci¢ maszyne;

- maszyna jest sklasyfikowana jako ZSEE (zuzyty sprzet elekiryczny i elektroniczny,
ang. WEEE) i jej utylizacje obejmujg nowe regulacje dotyczace ochrony
srodowiska (zgodnie z dyrektywg 2002/96/EC WEEE). Nalezy ztomowac ja
zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Odpady specjalne. Nie wyrzucaj wraz z odpadami zwyktymi.

Maszyne mozna tez przekazac¢ Producentowi w celu wykonania kompleksowej naprawy.

Jesli decydujesz o zakonczeniu uzytkowania maszyny, zaleca sie usuniecie akumulatorow
i ich zwrot do autoryzowanego punktu utylizacii.

Nalezy rowniez upewnic sie, ze wszystkie czesci, ktore mogg stanowic zagrozenie,
szczegolnie dla dzieci, zostaty zabezpieczone.
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5. OBSLUGA | INSTALACJA

5.1. Transport maszyny w opakowaniu

Podczas wszystkich operacji podnoszenia nalezy sprawdzi¢ czy maszyna jest
mocno przymocowana do palety, w celu unikniecia przypadkowego wywrocenia i
uszkodzenia.

Zatadunek i roztadunek musi by¢ przeprowadzony w odpowiednio oswietlonych

miejscach.

Maszyna, ktoéra jest oryginalnie zapakowana na drewniane] palecie przez Producenta
musi by¢ zatadowana i roztadowana przy pomocy odpowiednich urzadzen (zgodnie z
Dyrektywag Komisji Europejskiej 89/392 wraz z pdzniejszymi poprawkami i/lub dodatkami).
Ssawy sg oryginalnie zapakowane w tekturowych pudetkach bez palet.

Do podnoszenia korpusu maszyny nalezy zawsze uzywac wozka widlowego. Postepuj z
nalezytg ostroznoscia, aby unikna¢ uderzenia lub przewrtcenia maszyny.

5.2, Sprawdzanie urzadzenia po dostawie

Po dostarczeniu maszyny dokfadnie sprawdz opakowanie oraz samg maszyne pod
katem ewentualnych uszkodzen. W razie stwierdzenia uszkodzen poinformuj o tym
dostawce i spisz protokot uszkodzen w celu ubiegania sie o0 rekompensate.

5.3. Rozpakowanie urzadzenia

!O!CZGS rozpa!owywanla urza!zenla, uzytEowm! musi !yc zaopalrzone w

niezbedne akcesoria (np. rekawice, okulary ochronne itp) w celu ograniczenia
ryzyka wystapienia wypadkow.
Rozpakuj maszyne w nastepujgcej kolejnosci:
przetnij i usun plastikowe paski zabezpieczajgce;
. zdejmij tekturowe opakowanie;
« W zaleznosci od modelu usun metalowe klamry lub przetnij plastikowe paski mocujgce
« obudowe maszyny do palety;
zsuh maszyne z palety po pochytej rampie;
« wypakuj szczotki i ssawy z pudetek;
« 0czysc maszyne z zewnatrz;
« zamontuj akumulatory.
bJsun pozostatosci opakowania zgodnie z przepisami prawa w kraju o usuwaniu odpadéw
lub zachowaj je w celu odpowiedniego i bezpiecznego przetransportowania urzgdzenia.

I NIEBEZPIECZENSTWO
Nieprzes rzeganie ponizszycn Instrukcji moze spowodowac powazne uszkodzenia

ciala lub maszyny oraz spowodowac utrate gwarancji.

5.4. Akumulatory
W maszynie mozna stosowac dwa rodzaje akumulatoréw:

nalezy regularnie sprawdzac poziom elektrolitu. Kiedy zachodzi taka

. KREsRa nalezy dolewac wody destylowanej do poziomu 5 mm powyzej elektrod.
zelowe: nie wymagajg dodatkowej obstugi.

Parametry techniczne akumulatoréow montowanych w maszynie muszg odpowiadac tym
wskazanym w specyfikacji maszyny. Uzycie ciezszych akumulatoréw moze prowadzi¢ do
powaznych problemow takich jak niepoprawnego prowadzenia maszyny lub przegrzania
silnika. Akumulatory o zbyt matej pojemnosci wymagaja czestszego tadowania.
Akumulatory nalezy utrzymowac czyste i suche a ich potgczenia szczelne.
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i WAZNE

| NIEBEZPIECZENSTWO

o
>
—

nalezy postepowac

| NIEBEZPIECZENSTWO
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